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Personenzählsystem OptoCount

Zoom Objektiv, Autofokus

Anbringung sichtbar

Position und Ausrichtung ist variabel

Leistungsstarke Gegenlichtkompensation

Transportable Anwendungen

Temporärer Einsatz möglich

Anschluss über Video- Koaxialleitung oder Ethernet

Stromversorgung 12 V
DC

 oder 230V
AC

Counting Unit PCU
Die PCU (PeopleCountingUnit) für die OptoCount Perso-
nenzählsensoren ist ein PC im Mini Format. Mit ausreichend 
Rechenleistung ausgestattet, vermag er die Videokamera 
Informationen zu Zählwerten umzusetzen. Seine Schnitt-
stellen erlauben über Ethernet-Anschlüsse die Verbindung 
zum Datenmanagementsystem „DavisWEB Enumeris“. 

Sollte es die Infrastruktur nicht erlauben über Ethernet zu 
kommunizieren, besteht die Möglichkeit über ein GSM/
GPRS Modul die Infrastruktur des bestehenden GSM Netz-
werkes zu benutzen. Das ist häufi g fi nanziell interessanter, 
als Kabel in einem bestehenden Gebäude zu verlegen.

Datenkommunikation
Der Standard ist die IP- Adressen basierte Ethernet Kommu-
nikation (TCP/IP). Diese kann auch „wireless“ über WLAN 
erfolgen. Alternativ sind „PowerLine“ Kommunikation oder 
aber GSM Kommunikation möglich. Dabei ist wahlweise 
GPRS als „always online“  oder aber der Datenversand via 
SMS oder MMS anwendbar.

Datenmanagement und Auswertung
Die Verarbeitung der Zähldaten des DILAX OptoCount 
Systems erfolgt nach den gleichen Regeln und Möglichkei-
ten, die für das System mit Infrarot Sensoren gelten. Die 
Lösung der Aufgabe Datenmanagement und -auswertung 
wird durch die Anwendersoftware „DavisWEB Enumeris“  
erledigt. Durch den gleichartigen Aufbau der Datensätze 
können heterogene Zählsysteme aus beiden Techniken ge-
bildet werden.

Einsatzbedingungen
Die Komponenten sind standardmäßig für den Einsatz in 
Innenräumen vorgesehen. Entsprechend projekt- und auf-
tragsspezifi schen Wünschen sind Lösungen für den Out-
door Einsatz vorhanden.

Merkmale

Beispiele:

Datenverbindung im Überblick

Wandmontage

Verwendung in Industrieumgebung

Leistung skalierbar, je nach Anwendung

Anschluss von max. 2 Sensoren

Betriebssystem Windows XP embedded

Schnittstellen Ethernet 10/100Mbps Auto sensing

Anschluss Funkmodul WLAN oder GSM/GPRS

Stromversorgung 12 V
DC

 oder 230V
AC
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